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DATENBLATTLED-DOWNLIGHT

PRODUKTDATEN

Größe (Ausschnittmaß) Ø 75 mm

Deckenstärke 5 mm - 20 mm

Leistung (Wahl durch Treiber) ≤ 12 Watt

Produktmaß (Ø | H) Ø 90 mm | 78 mm

Lichtstrom ≤ 1.300 Lumen

Effizienz ≤ 110 Lumen / Watt

Material: Gehäuse | Cover Aluminium | Glas

Abstrahlwinkel 30° | 40° | 60°

LED-Chip Marke | Typ Epistar | COB

LED-Anzahl 1 Stück

LED-Treiber Marke | Typ muss separat gemäß gewünschter Leistungsstärke bestellt werden

Farbwiedergabeindex (CRI) > 90 Ra

Nutzlebensdauer | Ausfallrate > 50.000 Stunden | L90B10

IP | Umgebungstemperatur (ta) IP40 | -25 °C bis +60 °C

Farbtemperatur (CCT) warmweiß+: 2K | warmweiß: 3K | neutralweiß: 4K | tageslichtweiß: 5K

Abweichung der Farbanpassung SDCM < 3

Zertifizierung (LED / Treiber) CE (LVD) | CE (EMC) | Rohs (2011/65/EC)

Spannung (VDC)| Strom (mA) 22 - 34 VDC | ≤ 350 mA

Artikelnummer DS75-LIV

LOGISTIKDATEN

Produktgewicht 320 g

Verpackungseinheit 36 Stück

Gewicht Verpackungseinheit 16 kg

Maße Verpackungseinheit 43 x 43 x 28 cm

Moderne und dezente Lichtlösung. Unsere schwenkbaren LED-Einbauleuchten fügen sich bündig in Decken und Wände ein und
ermöglichen eine sowohl weitläufige Allgemeinbeleuchtung als auch dekorative Akzentbeleuchtung – lichtstark und energiesparend.

Aluminium für optimale
Wärmeableitung

Glas: frosted | spot | klar
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