ZUBEHOR

Optional erhdlilich: Fur eine sichere und flexible Montage verfigen wir Gber ein umfangreiches Sorfiment an Zubehér.
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— TPBases | verstellbare Sockel TPClips fur flexible Decken- und Wandmontage | 180° schwenkbar

LED-Treiber

BOKE | BK-BENO6O-AO350AR

LOGISTIKDATEN

Produkigewicht 2,2 kg

Verpackungseinheit 6 Stiick

Gewicht Verpackungseinheit 17 kg
FOOD Mabe Verpackungseinheit 168 cm x 29 cm x 18 cm

KONFORM
gem. IFS Food 8

V125 Besuchen Sie uns auf www.greenius.de.
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Polycarbonat

bruchsicheres und splitterfreies

gem. IFS Food 8

N

»

P66 | IKTO
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Hocheffiziente LED-Feuchtraumleuchte (Triproof) fir anspruchsvolle Industrie- und Gewerbeanwendungen: lichtstark, robust {IK10) und

strahlwassergeschitzt (IP 66). Die schlagfeste und splitterfreie Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erfillt die Anforderungen des IFS Food

Version 8 und ist somit auch fur sensible Einsatzbereiche geeignet.

PRODUKTDATEN

Leistung (einstellbar)
ProdukimaBe | Gewicht
Lichtstrom

Effizienz

Abstrahlwinkel

LED-Chip Marke | Typ
LED-Anzahl

LED-Treiber Marke

Material: Gehduse | Cover
Farbwiedergabeindex (CRI)
Nutzlebensdauver | Ausfallrate
IP- und IKKlassifizierung
Features

Umgebungstemperatur (ta)
Farbtemperatur (CCT einstellbar)
Abweichung der Farbanpassung
Zertifizierung

Spannung

Artikelnummer

A0W | 45W | 55W | 60 W
150 cmx 8,5 cmx /7 cm | 2,2 kg
6.200 Lumen - 9.300 Lumen
< 155 lumen / Watt
120°
SANAN | SMD2835
464 Stick
BOKE | BK-BENOO6O-AO350AR
Aluminium | PC (Polycarbonat)
>80 Ra
100.000 Stunden | LBOB10
P66 | IKTO

5-adrig (5 x 1.5mm2) durchgangsverdrahtet: 3-Phasen schaltbar (L1, 12, L3), N, GRND

-30 °C bis 60 °C

neutralweiB: 4K | tageslichiweiB: 5K | tageslichiweiB+: 6K

SDCM <5

CE (VD) | CE (EMC) | Rohs {2011/65/EC) | D-Mark | ENEC

100 - 240 VAC | 50/60 Hz
TP150-LL

beidseitig werkzeugfrei
zu &ffnen

Zweitanschluss:
stimseitige Verkabelung

iber optionalen Konnekfor

oder
Wieland-Steckverbindung

Wieland RST®

maximale Anzahl von Leuchten pro Phase (Auenleiter)*
Treiber B16 Clé
BK-BENO6O-AO350AR 18 29

*Bei anderer Auslosecharakteristik oder Strombelastbarkeit berechnen wir auf
Anfrage die passende Anzahl.

einstellbare Leistung

Watt

40 W
50 W
55 W
60 W

5-adrig (1.5mm?2)

durchgangsverdrahtet

3-Phasen
schaltbar

einstellbare
Leistung

Schalter-Stellung
Lichtstrom 1 2 3
6.200 Im - - ON
7.750 Im - ON
8.825Im ON

9.300 Im

Besuchen Sie uns auf www.greenius.de.



